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Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

~ CONTRATO 0C 770110
34840.00 Tabla 1. Rangos de tamanos en metros MONTO ¢ 45050000009
FECHA 24/03/2017
' H = = A CATASTRO L-000000-0000
60 permitidos por tipo de graduacion de roca i P
" ; REGISTRADO POR 06063
50 | 1 Riprap Nominal SITACORA
2 20 | OBRA DE PROTECCION DE RIO | Clase p?r peso_del 415 d50 d85 d100 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ARO, VENCE EL 24/03/2018
) tamaiio medio (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
2 30 e Particle Diameter
E 20 = Clase Tamafio (m) Min Max Min Max Min Max Max
- | 1 I 0.15 0.094 0.132 0.145 0.175 0.198 0.234 0.305
10 ¢ ] 0.23 0.140 0.198 0.216 0.267 0.292 0.356 0.457
SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
0 ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ i 0.30 0.185 0.267 0.292 0.356 0.394 0.470 0.610 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.
-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 v 0.38 0.234 0.330 0.368 0.445 0.495 0.584 0.762
o
ESTACIONAMIENTO — . — v 0.46 0.279 0.394 0.432 0.521 0.597 0.699 0.914 NOMBRE DEL PROYECTO
—~ — Estudio, disefios y planos de obras de proteccion en rio Sixaola,
, v 053 | 0330 | 0470 | 0508 | 0610 | 0699 | 0826 | 1067
CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550
3+87000 4 Vil 0.61 0.368 0.533 0.584 0.699 0.787 0.940 1.219 OBRAS DE PROTECCION EN MARGENES DE RIOS
Vil 0.76 0.470 0.660 0.724 0.876 0.991 1.168 1.524 PROPIETARIO CEDULA
60 ™
Q?‘ IX 0.91 0.559 0.800 0.864 1.054 1.194 1.410 1.829 DIRECCION UBICACION
50 1 OBRA DE PROTECCIGN DE R0 1 X 1.07 0.648 0.927 1.016 1.232 1.384 1.638 2.134 MARGEN 1ZQUIERDA DELRIO | PR OYINCIA BIOR
Z 40 | | SIXAOLA ENTRE BRIBRI Y SAND BOX| ['con =0 o)
3 :
o 30 > PLANOS Y DOCUMENTOS
< - IC-7367 MASIS JIMENEZ JULIO
E = _ ANTEPROYECTO ORERTD
m 20 7 PLANOS Y ESPECIFICACIONES 7387 M;;scl)gég\:gmez juuo
10 mgm ATENCION MUNICIPALIDAD
Tabla 2' Rangos de peso en kgs permltldos por Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
o y y y y y y y - [ de obra
200 150 100 50 0 50 100 150 200 tipo de graduacion de roca No puede vamitarse 12 SOLGTUD DE MEDIDORES, n €1 PERMISO
- - MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
ESTACIONAMIENTO Rlpl‘ap Nominal yse cuente con el sellq del Colegio Fede.rado de Ingenieros y
Clase pOr peso del W15 W50 W85 W100 Arguitectos de Costa Rica
D ETA L L E D E Es P I G o N 3 + 7 95 tamaiio medio Atencion Municipalidad TALAMANCA: Consultar informe de cumplimiento
Clase Peso (kgs) Min Max Min Max Min Max Max
3+900.00 ESCALA 1:250 | 9 18 5.5 6.8 12.3 17.7 29.1 63.6
60 Il 27 5.9 17.7 23.2 40.9 59.1 100.0 213.6
50 + 1 [} 68 14.5 42.3 54.5 95.5 140.9 231.8 500.0
= 40 OBRA DE PROTECCION DE RiO IV 136 28.2 81.8 109.1 190.9 272.7 454.5 1000.0
8 ) 250 50.0 140.9 186.4 327.3 477.3 795.5 1727.3
< 30 7 = Vi 375 773 227.3 295.5 522.7 750.0 1272.7 | 2727.3
L
o 20 1 Vil 500 118.2 336.4 431.8 772.7 1136.4 1863.6 4090.9
10 | Vil 1000 227.3 659.1 863.6 1500.0 2181.8 3636.4 8000.0
IX 2000 390.9 1136.4 1500.0 2636.4 3772.7 6318.2 13818.2
0 ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
X 3000 613.6 1818.2 2363.6 4181.8 6000.0 10000.0 21909.1
-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 5 VARIABLE . 3, 4 4 2,5
ESTACIONAMIENTO
3+930.00 35 TERRENO
. - 33 msnm NATURAL
APROBACION COMISION REVISORA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION
Sn W iy -~
50 1 OBRA DE PROTECCION DE RiO 1 ROCA TIPO V | /‘,///—— 5 = ESPECI FICACION Es TECN ICAs DE
Z 1 1 03
g 40 ~ ESPIGONES
S _—
< 30 = ROCATIPO VI COLCHONETA
§ 20 | 0.25x2x4 Estacionamiento 3+450 3+525 3+600 3+675 3+795
Espigon # 1 2 3 4 5
10 1
i GEOTEXTIL NO TEJIDO NORMAL Nivel Desplante Espigones 23.8 2397 | 2454 | 2501 | 2356
0 ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ | - ) /f 9 Espesor Coraza talud 1.00
-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 EOEOATS ;
ESTACIONAMIENTO VOLUMEN Espesor Coraza talud Espigon 1.1
Espesor Coraza Lomo Espigon 0.75
ROCATIPO IV DE RELLENO
2 Espesor Fundacion Talud 15
GEOTEXTILTEJIDO DE ALTO MODULO
3+96000 Espesor Fundacion Espigon 1.5
60 Tipo roca Coraza talud v Vi
50 + . . 4 Tipo roca coraza talud espigon ]|
OBRA DE PROTECCION DERIO - - . .
g0 | SECCION TIPICA 'v
8 - — Tipo roca fundacion talud v Vi ') v v
E o e ez < - Tipo roca fundacion espigones Vi
% 20 | PROTECCION LONGITUDINAL CON RIPRAP — ,
DISENO DE OBRAS DE PROTECCION EN EL
10 ¢ ) RIiO SIXAOLA
ESCALA 1:250 SECTOR DE BRIBRI - SANDBOX
0 ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ
-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 PROPIETARIO:

ESTACIONAMIENTO

10 5 VARIABLE 3 4 , 4 VARIABLE
- L

SECCIONES DE ESPIGONES Y RELLENO DE PROTECCION

- LIMON TALAMANCA BRATSI
DEL CAUCE DEL RiO (EST. 3+840 AL 3+960) 5 .

: ROCATIPOV 33
ESCALALLOOO T s Y S NATURAL R‘JVM- ’4‘3 de Costa Rica S.A.
ROCATIPO VI 4 rocATROVI ey Y -
COLCHONETA
N U ! ppes; 0.25x2x4 DIBUJO:  JOEL ALVAREZ DELGADO Z&
ESPECIFICACIONES PARA GEOTEXTILES o“?i SR A L s GEOTEXTIL NO TEJIDO NORMAL ORI
VO LU M EN PROFESIONAL RESPONSAB'LE
GEOTEXTIL TEJIDO DE ALTO MODULO: ASTM D4632, RESISTENCIA A LA TENSION ENTRE 2000 Y 2500N, ELONGACION ENTRE 20 Y 25%. ‘ \ ROCATIPO IV DE RELLENO . OHER neo. 107367
T

GEOTEXTIL NO TEJIDO NORMAL: ASTM D4632, RESISTENCIA A LA TENSION ENTRE 1000 Y 1500N, ELONGACION ENTRE 20 Y 25%.

SECCI()N TRANSVERSAL GEOTEXTIL NO TEJIDO DE ALTO MODULO PROFESIONAL RESPONSABLE DE DIRECCION TECNICA

ESPECIFICACIONES PARA COLCHONETAS DE GAVION: DE ESPIGON "

GAVION TIPO COLHON 2.00 X4.00 X 0.23 M:  ASTM 641, MALLA HEXAGONAL Y ALAMBRE GALVANIZADO. MATERIAL DE RELLENO SERA PIEDRA QUEBRADA O CANTO RODADO —
EN TODOS LOS CASOS EL TAMARNO MINIMO SERA DE 0.075M CON UNA TOLERANCIA DEL 5% O MENOS POR DEBAJO DE LOS PROPETAR:

0.075M. TAMANO MAXIMO HASTA 0.15 M 0 2 DEL ESPESOR DE LA COLCHONETA. SECCléN TiPlCA R s

CONTENIDO:

NOTA SOBRE LA ORIENTACION DE LOS ESPIGONES PROTECCION LONGITUDINAL CON ESPIGON éigiglgrgfg:OI;SPlGONESYRELLENODEPROTECCI()NDELCAUCEDELRfO(EST.

LOS ESPIGONES ESTAN ORIENTADOS DE FORMA QUE COINCIDA SU EJE CON LA SECCION TRANSVERSAL RESPECTIVA (3+793, 3+675, 3+600, 3+525 Y 3+450) ESCALA 1:250 Giifﬁﬁlﬁfé’i”c?&“é‘s‘;‘gisﬁ.msDEE:.GON: B

- SECCIONES TiPICAS DE OBRAS DE PROTECCION
-DETALLE DE ESPIGON

ESCALA FECHA LAMINA
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