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36 36 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
CONTRATO 0C 770110
MONTO ¢ 450,500,000.00
FECHA 24/03/2017

34 1 T 34 CATASTRO L-000000-0000

TAMARO 68,291 M3
REGISTRADO POR 06063
BITACORA

32 4 \\ T 32 ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN ANO, VENCE EL 24/03/2018
i \ (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
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NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio, disefios y planos de obras de proteccion en rio Sixaola,
o | - [ | 26

SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACléN DELSELLO Y EL
T 28 RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CODIGO, EL SELLO ES NULO.

28 1 Espigon 3+675

T T ] CLASIFICACION SEGUN DECRETO 36550

OBRAS DE PROTECCION EN MARGENES DE RIOS
,,,,,,,,,,,,,,, PROPIETARIO CEDULA
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S~ T T T T DIRECCION UBICACION
' . PROVINCIA: LIMON
| SIXAOLA ENTRE BRIBRI ¥ SAND Box| CANTON: TALAMANC
22 1 ST T 22 PLANOS Y DOCUMENTOS
ANTEPROYECTO 1C-7367 M/-:?SCI)SBéIRI\./:gNEZ JULIO
20 20 PLANQOS Y ESPECIFICACIONES |C-7367 M%%gé;’?gNEz luuo
ATENCION MUNICIPALIDAD
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MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
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Atencion Municipalidad TALAMANCA: Consultar informe de cumplimiento
-
ESCALA HORIZONTAL 1:1000 | ESCALA VERTICAL 1:100
ESTIMACION DE CANTIDADES DE MATERIALES
TRAMO RIPRAP TALUD BERMA INFERIOR ESPIGONES DIQUE SUPERIOR COLCHONETA 0.25X4.00X2.00
LONG LONG ESP TALUD VOLUMEN ESPESOR ANCHO VOLUMEN NUMERO VOLUMEN TALUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN
SECCIONES |  TRAMO TALUD EXTERNO | TOTAL
= (m) (m) (m) (m3) (m) (m) (m3) (m3) (m) (m) (m) (m3)
ESPECI FICACION‘ES DEL RELLENO DETRAS DE LA 3975-3900 104 7.3 1 754 3 5 1560 1 433 1.7 13.2 0.25 342.6
PROTECC'ON co NT' N U A DEL R l PR AP 3900-3825 95 14.1 1 1338 3 5 1425 3.9 15.4 0.25 366.1
3825-3750 87 15 1 1307 3 5 1305 2 441 2.8 14.3 0.25 310.9 APROBACION COMISION REVISORA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION
. . . 3750-3675 94 12.9 1 1211 3 5 1410 6.1 17.6 0.25 414.8
LAMINATODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA CONSTRUCCION DEL RELLENO DEBEN PROVENIR DE FUENTES APROPIADAS, DEBERAN ESTAR
3675-3600 89 11.6 1 1035 3 5 1335 3 453 4.7 16.2 0.25 360.4
LIBRES DE SUSTANCIAS ORGANICAS COMO RAiCES, PASTOS, Y OTROS ELEMENTOS PERJUDICIALES. SU UTILIZACION DEBERA SER AUTORIZADO POR EL 3600-3525 89 12.2 1 1082 3 3 1335 5.4 16.9 0.25 375.3
, . , 3525-3450 91 12.8 1 1168 3 5 1365 4 300 4.9 16.4 0.25 373.5
SUPERVISOR QUE, DE NINGUNA MANERA, PERMITIRA LA CONSTRUCCION DE RELLENOS CON MATERIALES DE CARACTERISTICAS EXPANSIVAS, 3450.3375 e 119 1 249 3 5 1005 10 155 025 260.0
COLAPSABLES O DISPERSIVAS. EL RELLENO SERA CONFORMADO CON MATERIAL QUE DISPONGA COMO MINIMO DE LAS SIGUIENTES 3375-3300 87 7.2 1 625 3 9 1305 9 434 5.6 17.1 0.25 371.9
) VOL TALUD** 9269 VOL B.I. 12045 VOL ESP 2061 VOL COLC. 3175.5
CARACTERISTICAS:
e CONSIDERAR MATERIALES CON DENSIDADES ENTRE 16 - 19 KN/M3.
e iNDICE DE PLASTICIDAD MENOR O IGUALA 11%
e GRANULOMETRIA:
= ()
e PORCENTAJE PASANDO EL TAMIZ DE 4 PLG (102MM) = 100% COMPONENTE VOLUMEN RIP COLCHONETAS RELLENO VOLUMEN —
e PORCENTAJE PASANDO EL TAMIZ NO. 40 (0.425MM) =0 - 60% TOTAL (m3) RAP SUELO(* * *) DE RIPRAP DISENO DE OBRAS DE PROTECCION EN EL
RIiO SIXAOLA
PORCENTAJE PASANDO EL TAMIZ NO. 200 (0.075MM) =0 - 15% SECTOR DE BRIBRI - SANDBOX
y ( ) ; ESPIGONES 2061 2061 p0 | VOLUMEN
ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCION DE CUALQUIER TERRAPLEN, EL TERRENO BASE DE ESTE DEBERA ESTAR DESBROZADO Y LIMPIO. EL SUPERVISOR BERMA INE 12045 12045 - PROPIETARIO:
DETERMINARA LOS EVENTUALES TRABAJOS DE REMOCION DE CAPA VEGETAL Y RETIRO DEL MATERIAL INADECUADO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA IV 7646
’ RIPRAP TALUD 9269 9269
ESTABILIDAD DEL TERRAPLEN. v 4635 PROVINCIA CANTON DISTRITO
CUANDO EL TERRENO BASE ESTE SATISFACTORIAMENTE LIMPIO, SE DEBERA ESCARIFICAR, CONFORMAR Y COMPACTAR, DE ACUERDO CON LAS LIMON TALAMANCA BRATSI
. ) , ) DIQUE EXTENDIDO 403 TOTAL 23375
EXIGENCIAS DE COMPACTACION DEFINIDAS (95% PROCTOR ESTANDAR), EN UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE DOSCIENTOS CINCUENTA MILIMETROS
l' 4
(250 MM). RELLENO 32113 me- "'ﬁ de Costa Rica S.A.
EN LAS ZONAS DE CONSTRUCCION DEL RELLENO SOBRE TERRENO INCLINADO, EL TALUD EXISTENTE O EL TERRENO NATURAL DEBERAN CORTARSE EN
FORMA ESCALONADA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS O LAS INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR, PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD. CUANDO LO
- - DIBUJO:  JOEL ALVAREZ DELGADO
SENALE EL PROYECTO O LO INDIQUE EL SUPERVISOR, LA CAPA SUPERFICIAL DE SUELO EXISTENTE QUE CUMPLA CON LO SENALADO EN ESTAS JORGE NAVARRO BEJARANO m,éé
ESPECIFICACIONES MiNIMAS, DEBERA MEZCLARSE CON EL MATERIAL QUE SE VA A UTILIZAR EN EL RELLENO A CONSTRUIR. ESTI MACION DE GEOTEXTI L PROFESIONAL RESPONSABLE
. . . NOMBRE: ING. JULIO MASIS J.
S| EL TERRAPLEN HUBIERE DE CONSTRUIRSE SOBRE TURBA O SUELOS BLANDOS, SE DEBERA ASEGURAR LA ELIMINACION TOTAL O PARCIAL DE ESTOS ALTO MODULO NORMAL *  DIQUE EXTENDIDO NO NECESITA COLCHONETAS FIRMA: #REG. 1C-7367
. TALUD BERMA AREA AREA **  ELTALUD REVESTIDO EN RIPRAP SE ASUME QUE LLEVA ROCATIPO "V" EN LA MITAD
MATERIALES, SU TRATAMIENTO PREVIO O LA UTILIZACION DE CUALQUIER OTRO MEDIO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADO POR EL SECCIONES INFERIORYTIPO "IV" EN LA MITAD SUPERIOR. R OFESIONAL RESPONSABLE DE DIRECCIGN TECNICA
) (m) (m) (m?) *** EL MATERIAL DE RELLENO DEL SUELO DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES NOMBRE:
SUPERVISOR, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DEL SOPORTE, HASTA QUE ESTE OFREZCA LA SUFICIENTE ESTABILIDAD PARA RESISTIR ESFUERZOS 3975-3900 795 15 2314 1370 DEL CUADRO (ESPECIFICACIONES DE RELLENO DETRAS DE LA FIRMA: #REG.
DEBIDOS AL PESO DE LA OBRA A CONSTRUIRSE TERMINADA. 39003825 |  14.1 15 2763 1464 PROTECCION CONTINUA DEL RIPRAP) AFORIACIN DE REGISTRO PUBLID
) 3825-3750 15.0 15 2612 1244 PROPIETARIC:
LOS SECTORES QUE, POR SU REDUCIDA EXTENSION, SU PENDIENTE O SU PROXIMIDAD A OTRAS OBRAS, NO PERMITAN EL EMPLEO DEL EQUIPO QUE 3750.3675 129 15 2621 1659
. . . 3675-3600 116 15 2370 1441 LOS VOLUMENES ARRIBA CALCULADOS REPRESENTAN LA CANTIDAD ENTRE LA SECCION # CATASTRO: SITAS:
NORMALMENTE SE ESTE UTILIZANDO PARA LA COMPACTACION, SE COMPACTARAN CON EQUIPOS APROPIADOS PARA EL CASO, DE TAL FORMA QUE LAS : ACTUALY LA SIGUIENTE HACIA AGUAS ABAJO. CONTENIDO:
3600-3525 12.2 15 2417 1501
DENSIDADES OBTENIDAS NO SEAN INFERIORES A LAS DETERMINADAS EN ESTA ESPECIFICACION PARA LA CAPA DEL RELLENO MASIVO QUE SE ESTE 3525-3450 12.3 15 2533 1494 - SECCIGN LONGITUDINAL DE BERMA INFERIOR )
- ESPECIFICACIONES DEL RELLENO DETRAS DE LA PROTECCION CONTINUA DEL
RIPRAP
CO M PACTAN DO. 3450-3375 1 12 15 1 754 1040 - ESTIMACION DE CANTIDADES DE MATERIALES
3375-3300 7.2 15 1930 1488
LA CONSTRUCCION DE RELLENOS SOLO SE LLEVARA A CABO CUANDO NO HAYA LLUVIA. AREATOTAL | 21314 12702
ESCALA FECHA LAMINA
INDICADA MAYO0 2018 A-08 A-08
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