
NOTAS:

1. TODOS LOS TABLEROS Y PROTECCIONES SON EXISTENTES A MANTENER,

SOLO SE DEBERÁ INSTALAR LOS SUPRESORES INDICADOS COMO NUEVOS

EN PLANOS Y HACER EL TRASLADO DE LOS SUPRESORES INDICADOS.

2. LOS TABLEROS ELECTRICOS DE AIRES ACONDICIONADOS NO REQUIEREN

DE SUPRESORES (TVSS).

3. PARA LA SELECCIÓN DE LOS SUPRESORES SE UTILIZO LA FIGURA 9 DE LA

IEEE C62-41 1991 COMO GUÍA.

4. AL LADO DE CADA TABLERO SE INDICA LA CAPACIDAD DEL SUPRESOR EN

KILOAMPERE (KA).

5. TODOS LOS TVSS SE ALIMENTAN DESDE LOS TABLEROS INDICADOS.

6. LOS TVSS DE 320 KA SON CATEGORIA C. LOS TVSS DE 160 KA DEBEN SER

DE CATEGORIA B Y LOS DE 80 KA SON DE TIPO A. LOS SUPRESORES

EXISTENTES DE 120 KA SON CATEGORIA C3.

7. TODOS LOS TABLEROS SON MONOFASICOS, 120/240 VAC.

8. LOS SUPRESORES DEBEN SER DE TIPO MODO COMÚN (PROTECCIÓN

FASE-FASE, NEUTRO-FASE) Y MODO DIFERENCIAL (PROTECCIÓN

FASE-TIERRA, NEUTRO-TIERRA) A LA VEZ.

9. EL TABLERO TP.COMP CUENTA CON 2 SUPRESORES DE 100 KA, SE

RECOMIENDA COLOCAR UN SUPRESOR TIPO B DE 160 KA, Y COLOCAR

ESTOS SUPRESORES SOBRANTES EN LOS TABLEROS TP.C Y T.UPS.

10. SE RECOMIENDA INSTALAR UN SUPRESOR DE 160 KA TIPO B EN EL

TABLERO TCCCP Y COLOCAR EL SUPRESOR DE 108 KA INSTALADO EN ESTE

TABLERO EN EL TABLERO TCP.

11. CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON EL INGENIERO DISEÑADOR.

12. FORMA PARTE DE ESTE DOCUMENTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELECTRICAS LAS CUALES DEBEN SER REVISADAS Y COMPRENDIDAS.

N°

DESDE HASTA CALIBRES

32

33

34

35

37

38

40

41

42

T.CCCP IP-CP

1x#4 AWG THHN (F)

1x#4 AWG THHN (N)

1x#6 AWG THHN (T)

1C: 25 mmØ EMT

IP-CP

UPS-CP

1x#4 AWG (F)

1x#4 AWG (N)

1x#6 AWG (T)

1C: 32 mmØ EMT

T.CP

UPS-CP

1x#10 AWG (F)

1x#10 AWG (N)

1x#10 AWG (T)

CABLE TSJ 4x#10 AWG

TP.ADM

IP-ADM

1x70 mm

2

 (F)

1x70 mm

2

(N)

1x#4 AWG THHN (T)

1C: 63 mmØ PVC

1x#6 AWG (T)

IP-ADM

TIERRA36

TP.01
IP-ADM

1x70 mm

2

 (F)

1x70 mm

2

(N)

1x#4 AWG THHN (T)

1C: 63 mmØ PVC

TP.ADM

IP-BA

1x#8 AWG THHN (F)

1x#4 AWG THHN (N)

1C: 25 mmØ PVC

1x#8 AWG (T)

IP-BA

TIERRA39

T.BAIP-BA

1x#8 AWG THHN (F)

1x#8 AWG THHN (N)

1x#8 AWG THHN (T)

1C: 25 mmØ PVC

TP.ADM

IP-BAR

1x#8 AWG THHN (F)

1x#8 AWG THHN (N)

1x#8 AWG THHN (T)

1C: 63 mmØ EMT

1x#8 AWG THHN (F)

1x#8 AWG THHN (N)

1x#8 AWG THHN (T)

1C: 25 mmØ PVC

IP-BAR T.BAR

TP.ADM

T.BF

IP-BF
43

44

1x#4 AWG THHN (F)

1x#4 AWG THHN (N)

1x#8 AWG THHN (T)

1C: 63 mmØ EMT

1x#8 AWG THHN (F)

1x#8 AWG THHN (N)

1x#8 AWG THHN (T)

1C: 25 mmØ PVC

IP-BF

T.SC

TP.ADM
45

1x#2 AWG THHN (F)

1x#2 AWG THHN(N)

SIN LINEA DE TIERRA

1C: DUCTO 50 mm x 50

mm

TP.OF1.

1x#2 AWG THHN (F)

1x#2/0 AWG THHN (N)

1x#6 AWG THHN (T)

1C: 63 mmØ EMT

IP-OF

1x#2/0 AWG THHN (F)

1x#2/0 AWG THHN (N)

1x#6 AWG THHN (T)

1C: 63 mmØ EMT

TP.OF2.

1x#4 AWG THHN (F)

1x#4 AWG THHN (N)

SIN LINEA DE TIERRA

1C: 25 mmØ EMT

TP01

IP-OF

IP-OF

1x#6 AWG (T)

IP-OF

TIERRA47

46

48

49

IP-FITO.01

1x#3/0 AWG THHN (F)

1x#3/0 AWG THHN (N)

SIN LINEA DE TIERRA

1C: 50 mmØ EMT

TP01
50

52

1x#6 AWG (T)

IP-FITO.01

TIERRA51

1x#2 AWG THHN (F)

1x#2 AWG THHN (N)

1x#8 AWG THHN (T)

1C: 38 mmØ EMT

1x#6 AWG THHN (F)

1x#6 AWG THHN (N)

1x#6 AWG THHN (T)

1C: DLP 100x50 mm

T.PORTON

1x#8 AWG THHN (F)

1x#8 AWG THHN (N)

1C: 25 mmØ EMT

IP-FITO.01

1x#4 AWG THHN (T)

1x#6 AWG THHN (T)

TP.FITO T.AC.FIT.

TP.FITO

TP.FITO

TIERRA

T.O.K.

53

54

55

TIERRA

56

T.PORTON

1x#1/0 AWG THHN (F)

1x#6 AWG THHN(N)

SIN LINEA DE TIERRA

1C: 32 mmØ PVC

1x#2 AWG THHN (F)

1x#2 AWG THHN (N)

SIN LINEA DE TIERRA

1C: 38 mmØ EMT

1x#2 AWG THHN (F)

1x#2 AWG THHN (N)

SIN LINEA DE TIERRA

1C: 38 mmØ EMT

1x#2 AWG THHN (F)

1x#2 AWG THHN (N)

1C: 38 mmØ EMT

57

58

59

60

TP03

TP03

TP.AC.ADM

IP-FITO.02

IP-HORNO

IP-FITO.02

IP-HORNO

HORNO

10 KW

CANAIZACIÓN  Y ALIMENTACIÓN DE

TABLEROS ELÉCTRICOS

1x#6 AWG (T)

N°

DESDE HASTA CALIBRES

1x#400 MCM (F)

2x#3/0 AWG THHN (N)

1x#2/0 AWG THHN (T)

1C: 76 mmØ EMT

1 ATS-02 TP02

2x70 mm

2

 (F)

1x#2/0 AWG THHN (N)

1x#2 AWG THHN (T)

1C: 63 mmØ EMT

2 IP-QI

TP02

IP-QI

TIERRA3

2x#2/0 AWG THHN (F)

1x#2/0 AWG THHN (N)

1x#4 AWG THHN (T)

1C: 50 mmØ EMT

4

IP-QI

TP.QII

TP.QI.

1x#8 AWG THHN (F)

1x#8 AWG THHN (N)

1x#10 AWG THHN (T)

1C: 19 mmØ EMT

5

IP-QI

TP.QIII.TP.QII.

1x#2 AWG THHN (F)

1x#2 AWG THHN (N)

1x#4 AWG THHN (T)

1C: 50 mmØ EMT

6

T.AC1

TP.QII.

1x#2 AWG THHN (F)

1x#4 AWG THHN (T)

1C: 50 mmØ LFMC

7

IP-CT

TP02

1x70 mm

2

 (F)

1x1/0 AWG THHN (N)

1x#4 AWG THHN (T)

1C: 63 mmØ EMT

8

1x#6 AWG (T)

IP-CT

TIERRA9

TP-CT

IP-CT

1x#1/0 AWG THHN (F)

1x#1/0 AWG THHN (N)

1x#4 AWG THHN (T)

1C: 50 mmØ EMT

10

TP.CT TP.CT.02

1x#1/0 AWG THHN (F)

1x#1/0 AWG THHN (N)

1x#4 AWG THHN (T)

1C: 50 mmØ EMT

11

12

IP-NEMA

TP02

1x#1/0 AWG THHN (F)

1x#1/0 AWG THHN (N)

1x#2 AWG THHN (T)

1C: 63 mmØ EMT

1x#6 AWG (T)

IP-NEMA

TIERRA13

14

TP-NEMA

IP-NEMA

1x#1/0 AWG THHN (F)

1x#1/0 AWG THHN (N)

1x#2 AWG THHN (T)

1C: 63 mmØ EMT

TP.COMP

TP02

15

1x#2 AWG THHN (F)

1x#2 AWG THHN (N)

1x#6 AWG THHN (T)

1C: 50 mmØ EMT

1x#6 AWG (T)

TP-COMP

TIERRA16

TP.COMP TP.C
17

1x#8 AWG THHN (F)

1x#8 AWG THHN (N)

SIN LINEA DE TIERRA

1C: 25 mmØ EMT

T.M

TP02

18

1x#8 AWG THHN (F)

1x#8 AWG THHN (N)

1x#8 AWG THHN (T)

1C: 25 mmØ EMT

T.SEGT.M19

1x#8 AWG THHN (F)

1x#8 AWG THHN (N)

1x#8 AWG THHN (T)

1C: 25 mmØ EMT

TA

TP0220

1x#1/0 AWG THHN (F)

1x#1/0 AWG THHN (N)

1x#4 AWG THHN (T)

1C: 63 mmØ EMT

IP-VF
TA

21

1x#8 AWG (F)

1x#8 AWG (N)

1x#8 AWG (T)

T.VF

IP-VF

22

1x#8 AWG (F)

1x#8 AWG (N)

1x#8 AWG (T)

TA

T.VAF

23

1x#8 AWG (F)

1x#8 AWG (N)

1x#10 AWG (T)

TA

24

1x#8 AWG (F)

1x#8 AWG (N)

1x#10 AWG (T)

TA LÁMPARA

POSTE

25

1x#12 AWG (F)

1x#12 AWG (N)

1x#12 AWG (T)

TOMA

240 V

26

27

28

29

30

31

IP-QII

1x#6 AWG THHN (F)

1x#6 AWG THHN (N)

SIN TIERRA

1C: 25 mmØ EMT

IP-LP

IP-QII

TP01

1x70 mm

2

 +1x#1/0 AWG

THHN (F)

1x70 mm

2

 +1x#1/0 AWG

THHN (N)

1x#4 AWG THHN+1x#6

AWG THHN (T)

2C: 63 mmØ EMT

IP-LP

T.LAMP

1x#6 AWG THHN (F)

1x#6 AWG THHN (N)

SIN TIERRA

1C: 25 mmØ EMT

TP.QII.01

IP-QII

300 A, 3P

1x#2/0 AWG THHN (F)

1x#2/0 AWG THHN (N)

1x#6 AWG THHN (T)

1C: 50 mmØ EMT

T.AC2TP.QII.01

1x#2 AWG THHN (F)

1x#2 AWG THHN (N)

SIN LINEA DE TIERRA

1C: 50 mmØ EMT

IP-QII
T.CCCP

1x#1/0 AWG THHN (F)

1x#4 AWG THHN (N)

1x#6 AWG THHN (T)

1C: 50 mmØ EMT

CANAIZACIÓN  Y ALIMENTACIÓN DE

TABLEROS ELÉCTRICOS

SÍMBOLO

CARACTERÍSTICAS

ATS

M

Tablero eléctrico o centro de carga eléctrica,

modelo C.H. o S.D., caracteris ticas indicadas

en diagrama unifilar. (Existente)

Interruptor termomagnético, características

indicadas en el diagrama unifilar.  (Existente)

Seccionador para corte de corriente, con o sin

fusibles, características indicadas en el

diagrama unifilar.

UPS

Unidad de potencia ininterrumpida de 10 kVA,

120/240 Vac. (Existente)

Generador de potencia de 150 VA, 120/240

Vac, 60 Hz, 1800 RPM.  Monofásico.

(Existente)

Transferencia automática, interruptores de 500

A, monofásico, 120/240 Vac, 60 Hz. Marca

Square D. (Existente)

G

Transformador monofásico de 100 VA, 19,9

kV/120-240 Vac, 60 Hz. Tipo poste, ubicado a

nivel del suelo. (Existente)

Medidor eléctrico (Watimetro), medición

indirecta en caja NEMA 3R, para intemperie.

(Existente)

SIMBOLOGÍA

E

Supresor de sobretensión transitoria (TVSS),

120/240 Vac. Capacidad de corriente de

supresión en kA indicada en el diagrama.

Existente a mantener.

Punto conectado a tierra mediante cable de

cobre. (Existente)

Supresor de sobretensión transitoria (TVSS),

120/240 Vac. Capacidad de corriente de

supresión en kA indicada en el diagrama.

Nuevo a instalar.

N

Supresor de sobretensión transitoria (TVSS),

120/240 Vac. Capacidad de corriente de

supresión en kA indicada en el diagrama.

Existente pero a trasladar desde otro punto.

T

1ɸ,120/240 Vac, 400A, 2P/400A,42P, NQOD42L400CU,

LAL36400, 30 KASim, NEMA 1, PARCHE.

TP.QII.

TP.QI.

1ɸ,120/240 Vac, 125A, 4P, 10 KASim, NEMA 1, PARCHE.

IP-QI

Q4L2350, 350 A, 3P, 35 KAsim, USADO PARA CARGA

MONOFÁSICA

TP.QIII.

1ɸ,120/240 Vac, 125A, 2P/100A,12P,

QO12L125LS,  10 KASim, NEMA 1, PARCHE.

1ɸ,120/240 Vac, 125A, 2P/100A,8P,

SQUARE D, 10 KASim, NEMA 1, PARCHE.

T.AC1.

IP-CT

225 A, 3P, MEC-ABE 202b, 35 KAsim

USADO EN FORMA MONOFASICA.

TP.CT
1ɸ, 48P, 200 A, 120/240 VAC, NQOD48

TP.CT.02

1ɸ, 16P, 125 A, 120/240 VAC, NQOD16,

10 KASim.

TP.NEMA

1ɸ,120/240 Vac, NQOD30, 200A, 30P, 10 KASim,

100A/2P, NEMA 1, PARCHE.

TP.COMP

1ɸ, 16P, 2P/70A, QOC24US, 125 A, 120/240 VAC, 10 KASim

TP.C

1ɸ, 8P, 125 A, 120/240 VAC, 10 KASim

T.SEG

1ɸ,120/240 Vac, 125A,8P, QO8LS

10 KASim, NEMA 1, PARCHE.

TA

1ɸ, 8P, CH8L125RP, 125 A, 120/240 VAC,

10 KASim, NEMA 3R.

T.VF 125A, 8P, 10 KASim, 40A/2P, NEMA 1.

T.VAF

SQUARE D, 125 A, 8P, 1ɸ,120/240 Vac,

10 KASim.

TP03

3ɸ, 18, HCNL6LA400 DE SQUARE D, 400 A, 3P/400

A (LAL36400), P120/240 VAC, 42 KASim, NEMA 1.

30 A, 2P, DG222NGB, 120/240 Vac, 10 KAsim

"SECCIONADOR LAMPARA PARARRAYO"

IP-LP

30 A, 2P, DG222NGB, 120/240 Vac, 10 KAsim.

IP-LP

T.LAMP

1ɸ, 2P,

125 A, 120/240 VAC, 10 KA,

1ɸ,120/240 Vac, NQOD30L400CD, 400A, 30P, 10

KASim, 400A/2P, NEMA 1, PARCHE.

TP.QII.01

IP-CP

60 A, 2P, DG222NGB, 120/240 Vac, 10

KAsim

T.CP

1ɸ, 6P,

125 A, 120/240 VAC, 10 KASim

T.AC2

1ɸ, 12P,

125 A, 120/240 VAC, 10 KA,

TP.ADM

1ɸ, 42 P, 225/2P, NQOD42E2225,

225 A, 120/240 VAC

225 A, 3P, MEC-ABE 202b

35 KAsim

IP-ADM

T.BA.

IP-BA

1ɸ,120/240 Vac, 125A, 12P, CH12BF, 10 KASim, NEMA 1,

PARCHE. PUENTE ENTRE BARRAS DE TIERRA Y NEUTRO.

QO2125BNRB

120/240 Vac, 125 A, 10 KASim.

T.BAR.

IP-BAR

1ɸ,120/240 Vac, 125A, 8P,

CH8LS, 10 KASim, NEMA 1, PARCHE.

QO2125BNBR, 2/30A, 125A, 10 KA, 120/240 Vac.

"BODEGA DE ARCHIVOS"

T.BF.

IP-BF

1ɸ,120/240 Vac, 125A, 8P,

QO816L-100S, 10 KASim, NEMA 1, PARCHE.

QO2125BNRB, 125 A, 10 KASim, 120/240

Vac.

T.SC

1ɸ, 20 P, 100/2P, NQ0D20M100CU,

100 A, 120/240 VAC, 10 KASim

TP.OF1.

IP-OF

TP.OF2.

125 A, 3P, 35 KAsim

USADO PARA CARGA MONOFÁSICA

1ɸ,120/240 Vac, 125A,12P,

QO12L125LS, 10 KASim, NEMA 1, PARCHE.

1ɸ,120/240 Vac, 125A,12P,

QO12L125LS, 10 KASim, NEMA 1, PARCHE.

1ɸ,120/240 Vac, QOC42UF, 200A, 42P, 65 KASim,

NEMA 1, PARCHE.

1ɸ,120/240 Vac, 125A, 16P, 10 KASim,

NEMA 1, PARCHE.

T.AC.FIT.

TP.FITO

T.PORTON

1ɸ,120/240 Vac, 125A, 16P, 10

KASim, NEMA 1, PARCHE.

T.O.K.

1ɸ,120/240 Vac, 125A, 8P, 10

KASim, NEMA 1, PARCHE.

EQUIPO

CARACTERISTICAS

1ɸ, 8P,

125 A, 120/240 VAC, 10 KASim

IP-FITO.02

IP-HORNO

TP.AC.ADM

100 A, 2P, 10 KAsim

100 A, 2P, 10 KAsim

DESCRIPCIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

TABLERO

CAPACIDAD
No.

CATEGORÍA

LISTA DE SUPRESORES NUEVOS A INSTALAR.

TENSIÓN 120-240 VAC.

FASES

TP-COMP

160 KA
1

CAT. B 1

T.M.

160 KA
2

CAT.B

T.CCCP

160 KA
3

1

1CAT.B

TP.ADM

160 KA
4

1CAT.B

T.BAR

80 KA
5

1CAT.A

TP.BF

80 KA
6

1CAT.A

TP.OF2

80 KA
7

1CAT.A

T.PORTON

80 KA
8

1CAT.A

DESDE

CAPACIDAD
No.

CATEGORÍA

LISTA DE SUPRESORES A TRASLADAR.

TENSIÓN 120-240 VAC.

FASES

TP-COMP

100 KA
1

CAT. A 1

100 KA
2

CAT.A

T.CCCP

80 KA
3

1

1CAT.A

TP.ADM

80 KA
4

1CAT.A

HASTA

TP.C

TP-COMP T.UPS

T.SEG

T.CP
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